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  DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
(De acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17050-1)

 

DoC nr:  2022-10227  (Ver.: 2)

 

NEDIS, como fabricante, declara que esta Declaración de Conformidad se emite bajo nuestra exclusiva 

responsabilidad y pertenece a los siguientes productos
 

de la marca: Nedis

y producido en: China

 

Número de artículo de NEDIS Nombre del artículo de NEDIS

CSBW40950WT Divisor coaxial

CSBW40951WT Divisor coaxial

CSGB40000WT20 Cable Coaxial de 90 dB

CSGB40000WT30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGB40000WT50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGB40200WT20 Cable Coaxial de 90 dB

CSGB40200WT30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGB40200WT50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGB40995WT Kit de Conectores Coaxiales

CSGB40997ME Kit de Conectores Coaxiales

CSGB40999WT Kit de Conectores Coaxiales

CSGL40000BK15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000BK30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000BK50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT100 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT150 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT20 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT200 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT250 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40000WT50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40200BK15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40200WT100 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40200WT15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40200WT20 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40200WT30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGL40200WT50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000BK15 Cable Coaxial de 90 dB
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Número de artículo de NEDIS Nombre del artículo de NEDIS

CSGP40000BK30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000BK50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT100 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT150 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT20 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT200 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT250 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40000WT50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40100WT100 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40100WT15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40100WT20 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40100WT30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40100WT50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40200BK15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40200WT100 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40200WT15 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40200WT20 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40200WT30 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40200WT50 Cable Coaxial de 90 dB

CSGP40290WT10 Cable Coaxial Francés

CSGP40290WT20 Cable Coaxial Francés

 

EL PRODUCTO DE LA DECLARACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE ES CONFORME CON:

 

Asunto Directiva / Reglamento (Armonizado) Estándar

RoHS 2011/65/EU + (EC) 

2015/863

IEC 62321

 

FIRMADO POR Y EN NOMBRE DE:

 

Lugar y fecha de expedición: 's-Hertogenbosch, 06-06-2023

Nombre, cargo : Gard Moors, Compliance & Quality manager NEDIS

Nombre de la empresa : NEDIS

Firma:
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