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  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Normin mukaan EN ISO/IEC 17050-1)

 

DoC nr:  2022-10227  (Ver.: 2)

 

Me NEDIS valmistajana vakuutamme, että tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu yksinomaisella 

vastuullamme ja että se kuuluu seuraaviin tuotteisiin
 

tuotemerkin: Nedis

ja valmistettu vuonna: China

 

NEDIS-artikkelin nimi NEDIS-artikkelin nimi

CSBW40950WT Koaksiaalijakaja

CSBW40951WT Koaksiaalijakaja

CSGB40000WT20 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGB40000WT30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGB40000WT50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGB40200WT20 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGB40200WT30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGB40200WT50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGB40995WT Koaksiaaliliitinsarja

CSGB40997ME Koaksiaaliliitinsarja

CSGB40999WT Koaksiaaliliitinsarja

CSGL40000BK15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000BK30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000BK50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT100 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT150 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT20 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT200 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT250 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40000WT50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40200BK15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40200WT100 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40200WT15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40200WT20 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40200WT30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGL40200WT50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000BK15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB
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NEDIS-artikkelin nimi NEDIS-artikkelin nimi

CSGP40000BK30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000BK50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT100 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT150 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT20 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT200 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT250 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40000WT50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40100WT100 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40100WT15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40100WT20 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40100WT30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40100WT50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40200BK15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40200WT100 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40200WT15 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40200WT20 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40200WT30 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40200WT50 Koaksiaalikaapeli, 90 dB

CSGP40290WT10 Koaksiaalikaapeli, Ranska

CSGP40290WT20 Koaksiaalikaapeli, Ranska

 

EDELLÄ KUVATTU VAKUUTUS ON YHDENMUKAINEN:

 

Aihe Direktiivi / asetus (Harmonoitu) standardi

RoHS 2011/65/EU + (EC) 

2015/863

IEC 62321

 

PUOLESTA ALLEKIRJOITTANUT:

 

Antamispaikka ja –päivämäärä: 's-Hertogenbosch, 06.06.2023

Nimi, tehtävä : Gard Moors, Compliance & Quality manager NEDIS

Yrityksen nimi : NEDIS

Allekirjoitus:
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